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III dalyje pateikiama 2,5 m angos pralaidos konstrukcija ir jos detalės. 

III dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis: 

I dalis. Teksto dokumentai, pralaidų blokų žiniaraštis ir medžiagų kiekiai. 

VI dalis. Pralaidų hidroizoliacija ir stropavimas. 

VII dalis. Tvirtinimas ties pralaidų antgaliais, I dalis. 

VIII dalis. Tvirtinimas ties pralaidų antgaliais, II dalis. 

X dalis. 2,5 m angos pralaidos sekcijų armavimas. 

XIII dalis. Pralaidų sparninių blokų armavimas. 
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Eil. 
Nr. 

Gaminio  
markė Pavadinimas Pastaba 

1 SKA-6 Antgalio sekcija  

2 
SK-3 
SK-4 
SK-8 

Pralaidos sekcijos  

3 SPB-1 (D) Dešinysis sparninis blokas    

4 SPB-1 (K) Kairysis sparninis blokas    

5 SPB-3 (D) Dešinysis sparninis blokas    

6 SPB-3 (K) Kairysis sparninis blokas    

7 PB-1 
PB-2 Antgalio pamato blokai  

8 — Monolitinis betono pamatas Variantas 

9 — Antgalių monolitinis betono pamatas Variantas 

10 PP-2 Gelžbetoninė pamato plokštė   

11 PP-4 Gelžbetoninė pamato plokštė   
 
 

PASTABOS: 
1. Antgalių ir sekcijų ilgiai – 1,0 m. 
2. Pralaidų sekcijos parenkamos priklausomai nuo pylimo aukščio 

(žr. aiškinamojo rašto 4 lentelę) 
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Geometriniai parametrai 
 

Pamatas 
Anga, 

 
m 

Pylimo 
aukštis, 

m 

 
δ, 
cm 

 
d, 
cm 

 
h, 
cm 

 
A, 
cm 

Iki 5,0 13 20 51 301 
5,1–10,0 17 26 57 301 I tipas 2,5 
10,0–20,0 20 37 68 301 

Iki 5,0 13 20 70 286 
5,1–10,0 17 26 76 294 II tipas 2,5 
10,0–20,0 20 37 87 300 

Blokų specifikacija 
I tipo pamatas II tipo pamatas 

Sekcijų išdėstymas  
2×1,0 m 

Sekcijų išdėstymas  
3×1,0 m 

Sekcijų išdėstymas  
2×1,0 m 

Sekcijų išdėstymas  
3×1,0 m 

Anga, Pylimo 
aukštis, 

Bloko 
pavadinimas Bloko 

markė B
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ek
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, Bloko 
masė, 

m m   m³ vnt. m³ t  m³ vnt. m³ t  m³ vnt. m³ t  m³ vnt. m³ t 
Gelžb. pamato 

plokštės PP-2 0,50 2 1,20 1,5 PP-4 0,45 4 1,80 1,1 — — — — — — — — — — 

Pralaidos 
sekcijos SK-3 1,41 2 3,54 4,4 SK-3 1,77 3 5,32 4,4 SK-3 1,77 2 3,54 4,4 SK-3 1,77 3 5,31 4,4 Iki 5,0 

Iš viso — — 4 4,74 — — — 7 7,11 — —  2 3,54  —  3 5,31  
Gelžb. pamato 

plokštės PP-2 0,50 2 1,20 1,5 PP-4 0,45 4 1,80 1,1 — — — — — — — — — — 

Pralaidos 
sekcijos SK-4 1,69 2 4,62 5,8 SK-4 2,31 3 6,93 5,8 SK-4 2,31 2 4,62 5,8 SK-4 2,31 3 6,93 5,8 5,1–10,0 

Iš viso — — 4 5,82 — — — 7 8,73 — —  2 4,62  —  3 6,93  
Gelžb. pamato 

plokštės PP-2 0,50 2 1,20 1,5 PP-4 0,45 4 1,80 1,1 — — — — — — — — — — 

Pralaidos 
sekcijos SK-8 2,25 2 6,20 7,8 SK-8 3,10 3 9,30 7,8 SK-8 3,10 2 6,20 7,8 SK-8 3,10 3 9,30 7,8 

2,0 

10,1–20,0 

Iš viso — — 4 7,40 — — — 7 11,10 — —  2 6,20  —  3 9,30   
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